Technisches Datenblatt

Jotacote Universal N10

Produktbeschreibung

Dies ist eine zweikomponentige, polyamingehartete reine Epoxybeschichtung. Ein dickchichtiges,
abriebbestdandiges Produkt mit einem hohen Festkdrperanteil. Erhéltlich mit Hartern fir Standard- und
Schnelltrocknungseigenschaften (Quick Drying). Speziell vorgesehen als allgemeine, vielseitige, ganzjdhrige
Neubaubeschichtung, wenn kurze Trockenzeiten fir eine schnelle Weiterverarbeitung gefordert werden. Kann als
Primer, Zwischenanstrich, Endanstrich oder als Einschichtsystem in Uber- und Unterwasserumgebungen
eingesetzt werden. Geeignet fiir korrekt vorbehandelte Aluminium-, Stahl-, verzinkte Stahl-, geshopprimerte
Stahl-, Edelstahluntergriinde. Kann bei Untergrundtemperaturen unter 0°C appliziert werden.

Typischer Einsatzbereich

Schifffahrt:

AuBen- und Innenbereiche einschlieBlich AuBenhille, Aufbauten, Decks, Laderdaume und Wasserballasttanks.
Dieses Produkt hat eine sehr hohe Flexibilitat, die es besonders geeignet macht fir die Temperaturanderungen
auf Ol-, Chemikalien- und Shuttle-Tankern. Zugelassen fiir PSPC Cross-over-Tests mit einer Vielzahl von
Shopprimern.

Zulassungen und Zertifikate

Zertifiziert nach IMO Res.215(82) - PSPC-Wasserballasttanks
Zertifiziert nach IMO Res.288(87) - PSPC Rohdltanks

Bei Einsatz als Teil eines zugelassenen Systems ist fiir das Produkt das folgende Zertifikat verfliigbar:

- Schwerentflammbarkeitszertifikat gemaB EU Richtlinie fiir Schiffsausriistung. Zugelassen gemaB Teil 5 und 2
des Anhangs 1 IMO 2010 FTP Code oder Teil 5 und 2 des Anhangs 1 IMO FTPC bei Ubereinstmmung mit IMO
2010 FTP Code Ch. 8

Bitten wenden Sie sich an einen Jotun Mitarbeiter flir weitere Details.

Weitere Zertifikate und Zulassungen sind auf Anfrage verfigbar.

Farbtone
aluminium, aluminium rotgetdnt, schwarz, gelbbraun, grau, rot, bronze

Produktdaten

Eigenschaft Test/Standard Beschreibung

Standardvariante

Festkorpervolumen 1SO 3233 72+ 2%

Glanzgrad (GU 60 °) ISO 2813 matt (0-35)

Flammpunkt ISO 3679 Method 1 30 °C

Dichte errechnet 1.4 kg/I

VOC-US/Hong Kong US EPA Methode 24 (getestet) 240 g/l
(CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)

VOC-EU IED (2010/75/EU) (theoretisch) 261 g/l
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Schnell trocknende Variante (Quick Drying)

@& JOTUN

Jotun Protects Property

Festkérpervolumen ISO 3233 72+ 2%

Flammpunkt ISO 3679 Method 1 31°C

Dichte errechnet 1.4 kg/I

VOC-US/Hong Kong US EPA Methode 24 (getestet) 239 g/l
(CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)

VOC-EU IED (2010/75/EU) (theoretisch) 263 g/l

Die angegebenen Daten sind typisch fir fabrikgefertigte Produkte mit leichten Abweichungen je nach Farbton.

Glanzbeschreibung: Gemaf Jotun Performance Coating's Definition.

Schichtdicke pro Anstrich

Typischer empfohlener Spezifikationsbereich

Standardvariante

Trockenschichtdicke 75 - 300 pm
Nassschichtdicke 105 - 415 pm
Theoretische Ergiebigkeit 9.6 - 2.4 m2/l

Schnell trocknende Variante (Quick Drying)

Trockenschichtdicke 75 - 300 pm
Nassschichtdicke 105 - 415 pm
Theoretische Ergiebigkeit 9.6 - 2.4 mz/l

Oberflachen-Vorbereitung

Tabelle zur Oberflichenvorbehandlung

Untergrund

Kohlenstoffstahl St 2 (ISO 8501-1)

Minimum

Oberflachen-Vorbereitung
Empfohlen
Sa 22 (ISO 8501-1)

Strahlen, um ein Oberflachenprofil zu
erreichen, unter Verwendung eines
zugelassenen nicht metallischen

Handschleifpads mit gebundener Faser | Strahlgutes, das geeignet ist, um ein
abgeschliffen sein, um der Oberflache | scharfes und kantiges Profil zu

Edelstahl Die Oberflache muss von Hand oder
maschinell mit nichtmetallischen
Schleifmitteln oder Maschinen- oder
ein Kratzmuster zu verleihen.

Aluminium Die Oberflache muss von Hand oder

maschinell mit nichtmetallischen
Schleifmitteln oder Maschinen- oder

erzielen.

Strahlen, um ein Oberflachenprofil zu
erreichen, unter Verwendung eines
zugelassenen nicht metallischen

Handschleifpads mit gebundener Faser | Strahlgutes, das geeignet ist, um ein
abgeschliffen sein, um der Oberflache | scharfes und kantiges Profil zu

ein Kratzmuster zu verleihen.

erzielen.
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Verzinkter Stahl Die Flache muss sauber und trocken Sweep-Strahlen mit nichtmetallischem
sein und ein rauhes und stumpfes Strahlmittel, wodurch ein sauberes,
Profil aufweisen. raues und gleichmaBiges Muster
entsteht.
Geshopprimerter Stahl Sauberer, trockener und Mindestens 70% der Oberflache
unbeschadigter Shopprimer. Sweep strahlen oder alternativ
strahlen nach Sa 2 (ISO 8501-1).
Beschichtete Flachen Sauberer, trockener und Sa 2> (ISO 8501-1)

unbeschadigter kompatibler Anstrich

Optimale Performance, inklusive Haftung, Korrosionsschutz, Hitze- und Chemikalienbestdndigkeit wird mit der
empfohlenen Untergrundvorbehandlung erzielt.

Applikation

Applikationsmethoden

Das Produkt kann appliziert werden mit

Spritzausristung: Airless-Spritze verwenden.

Pinsel: Empfohlen zum Vorlegen und fiir kleine Flachen. Es muss darauf geachtet werden, dass
die spezifizierte Trockenschichtdicke erreicht wird.
Fir die QD Version wird der Pinsel bei Temperaturen lber 15 °C nicht empfohlen.

Rolle: Kann fir kleine Flachen verwendet werden. Nicht empfohlen fiir die erste Primerschicht. Es
muss darauf geachtet werden, dass die spezifizierte Trockenschichtdicke erreicht wird.
Fir die QD Version wird die Rolle bei Temperaturen liber 15 °C nicht empfohlen.

Mischungsverhaltnis des Produktes (nach Volumen)

Jotacote Universal N10 Comp A 3 Teil(e)
Jotacote Universal N10 Comp B 1 Teil(e)
Jotacote Universal N10 Comp A 3 Teil(e)
Jotacote Universal N10 QD Comp B 1 Teil(e)
Verdiinner/Reiniger

Verdlnnung: Jotun Thinner No. 17

Anwendungsdaten zum Airless-Spritzen

DusengréBe (inch/1000): 17-27
Disendruck (mindestens): 150 bar/2100 psi
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Trocknungs- und Hartungszeiten

Untergrundtemperatur -10°C -5°C 0 °C 5°C 10°C 23°C 40°C

Standardvariante

Oberflachen (Hand) trocken 26 h 14 h 10 h 6 h 5h 2h 1h
Begehbar 72 h 34 h 24 h 14 h 10 h 5h 2h
Uberstreichbarkeitsintervall, 36 h 22 h 15 h 9h 7h 4 h 2h
Minimum

Trocken/gehartet zum Eintauchen 14 d 7d 4d 3d 2d 1d 12 h
Trocken/gehartet fir die 21d 14 d 10d 7d 3d
Verwendung

Schnell trocknende Variante (Quick Drying)

Oberflachen (Hand) trocken 17 h 10 h 7 h 4 h 3h 1h
Begehbar 40 h 25 h 20 h 10 h 7.5h 3h
Uberstreichbarkeitsintervall, 26 h 17 h 10 h 7 h 5h 2h
Minimum

Trocken/gehéartet zum Eintauchen 12d 6d 4d 3d 2d 1d
Trocken/gehartet fir die 21d 14 d 10d 7d
Verwendung

Das maximale Uberstreichbarkeitsintervall finden Sie in der Applikationsanleitung (AG) fiir dieses Produkt.

Trocken- und Hartungszeiten wurden bei kontrollierten Temperaturen, einer relativen Luftfeuchtigkeit von
weniger als 85% und dem mittleren DFT Bereich fiir dieses Produkt ermittelt.

Oberflachen (Hand) trocken: Wenn leichter Druck mit dem Finger keine Abdriicke hinterldasst oder nicht mehr
klebrig ist.

Begehbar: Mindestdauer bevor die Beschichtung begehbar ist und dabei keine dauerhaften Spuren, Druckstellen
oder physikalische Beschadigungen davontragt.

Uberstreichbarkeitsintervall, Minimum: Empfohlene Mindestdauer bevor der néchste Anstrich appliziert werden
kann.

Trocken/gehartet zum Eintauchen: Mindestzeit bis der Anstrich permanent in Salzwasser eingetaucht werden
kann.

Trocken/gehartet fir die Verwendung: Die Mindestzeit bis der Anstrich dauerhaft der/dem zugedachten
Umgebung/Medium ausgesetzt werden kann.

Induktionszeit und Topfzeit

Temperatur des 23 °C
Beschichtungsmaterials

Standardvariante

Induktionszeit 10 min
Topfzeit 1.5h

Schnell trocknende Variante (Quick Drying)

Induktionszeit 10 min
Topfzeit 1h
Ausgabedatum: 20 November 2023 Seite: 4/6

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle friiher herausgegebenen.

Es wird empfohlen, das technische Datenblatt (TDS) in Verbindung mit dem Sicherheitsdatenblatt (SDS) und der
Applikationsanleitung (AG) fir dieses Produkt zu lesen. Um Ihr néchstgelegenes Jotun Biro zu finden, besuchen Sie bitte
unsere Internetseite unter www.jotun.com



Technisches Datenblatt @JOTUN

Jotacote Universal N10 o S—

Hitzebestandigkeit

Temperatur
Dauerbelastung Spitzenwert
Trocken, atmosphérisch 120 °C 140 °C
Eingetaucht, Seewasser 60 °C 70 °C
Eingetaucht, Schwerdl 80 °C 90 °C

Hochsttemperatur von max. 1 Std Dauer.

Die aufgefiihrten Temperaturen beziehen sich auf die Beibehaltung der Schutzeigenschaften des Produktes und
nicht auf mdégliche Beeintrachtigung des Substrates durch Temperaturbelastung.

Es ist zu beachten, dass die Beschichtung bestdndig ist gegen verschiedene Eintauchtemperaturen abhangig von
der spezifischen Chemikalie und ob das Eintauchen dauerhaft oder intermittierent ist. Die Hitzebestandigkeit
wird durch das Gesamtsystem beeinflusst. Bei Verwendung als Teil eines Systems muss sichergestellt sein, dass
alle Anstriche des Systems eine ahnliche Hitzebestandigkeit haben.

Produktkompatibilitat

Abhangig vom tatsdchlichen Einsatzbereich des Anstrichsystems kdnnen verschiedene Primer und Decklacke in
Kombination mit diesem Produkt verwendet werden. Weiter unten stehen einige Beispiele. Fiir spezifische
Systemempfehlungen wenden Sie sich bitte an Jotun.

Vorheriger Anstrich: anorganischer Zinksilikatshopprimer, Epoxy, Zinkepoxy, Zinksilikat
Nachfolgender Acryl, Alkyd, Epoxy, Polyurethan, Polysiloxan, Vinylepoxy, Epoxymastic, Vinylepoxy
Anstrich:

Gebinde (typisch)

Volumen GebindegroBe
(Liter) (Liter)
Jotacote Universal N10 Comp A 15 20
Jotacote Universal N10 Comp B 5 5
Jotacote Universal N10 QD Comp B 5 5

Das angegebene Volumen gilt fir fabrikgefertigte Farbtdone. Bitte beachten Sie, dass Varianten aufgrund lokaler
Richtlinien in GebindegréBe und Fillmenge abweichen kénnen.

Lagerung

Das Produkt muss gemaB den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen,
kihlen, gut gellfteten Raum und fern von Warme- und Ziindquellen gelagert werden. Die Gebinde miissen fest
verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Jotacote Universal N10 Comp A 48 Monat(e)
Jotacote Universal N10 Comp B 48 Monat(e)
Jotacote Universal N10 QD Comp B 48 Monat(e)
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Auf einigen Markten kann die handelsilibliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kiirzer ausfallen.
Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darliber hinaus muss die Produktqualitat gepruft werden.

Vorsicht

Dieses Produkt ist nur fur die professionelle Verarbeitung bestimmt. Die Applikateure und Anwender mussen
geschult und erfahren sein und Uber die Fahigkeit und Ausriistung verfligen, die Beschichtung korekt und gemag
Jotun s technischer Dokumentation anzumischen/aufzuriihren und aufzutragen Die Applikateure und die
Anwender miissen bei der Verarbeitung dieses Produktes eine geeignete persénliche Schutzausriistung tragen.
Diese Anleitung basiert auf dem aktuellen Wissen zu diesem Produkt. Jegliche vorgeschlagene Abweichung um
den Gegebenheiten vor Ort zu entsprechen, muss an den verantwortlichen Jotun Mitarbeiter zur Uberpriifung
weitergeleitet werden, bevor die Arbeit aufgenommen wird.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte die Sicherheitshinweise auf dem Gebinde beachten. Nur bei ausreichender Bellftung verwenden.
Sprihnebel nicht einatmen. Hautkontakt vermeiden. Spritzer auf der Haut missen umgehend mit geeignetem
Reiniger, Seife und Wasser entfernt werden. Augen grindlich mit Wasser ausspiilen und unverziglich
medizinische Hilfe aufsuchen.

Farbtonabweichungen

Gegebenenfalls kénnen Produkte, die in erster Linie zur Verwendung als Grundierungen oder Antifoulings
bestimmt sind, von Charge zu Charge leichte Farbabweichungen aufweisen. Solche Produkte und Produkte auf
Epoxidharzbasis, die als Endbeschichtung verwendet werden, kénnen bei Sonneneinstrahlung und
Witterungseinflissen kreiden.

Die Farb- und Glanzhaltung auf Decklacken/Deckbeschichtungen kann je nach Art des Farbtons, der
Umgebungsbedingungen wie z.B. Temperatur, UV-Intensitat usw., der Qualitét der Applikation und des
generischen Lacktyp variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer 6rtlichen Jotun-Niederlassung.

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und
praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als
solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann fir nichts
anderes als die Qualitét des Produktes selbst garantieren. Geringfligige Produktanpassungen kdénnen
vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behalt sich das Recht vor, die
gegebenen Daten ohne Ankiindigung zu andern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts fir ihre
Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version
(UK) ausschlaggebend.
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