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คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์

ชนดิ

สรีองพื�นอะครลีคิสตูรนํ�าและเป็นมติรกับสิ�งแวดลอ้มปราศจากตัวทําละลาย ที�ใหก้ารปกป้องมาพรอ้มกับการยดึเกาะที�ดเียี�ยม สําหรับพื�นผวิไมแ้ละ
ขอบบัว

คณุสมบตัิ

VOC ตํ�า ใหค้วามปลอดภัยต่อคนในบา้น

แหง้ตัวเร็ว ชว่ยเพิ�มความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา

ป้องกันคราบแทนนนิ แทรกซมึออกจากเนื�อไม ้ไปยังสทีับหนา้เพื�อรักษาความสวยงามของฟิลม์สี

ยดึเกาะด ีชว่ยใหฟิ้ลม์สคีงทนยาวนาน

ปราศจากสารเคมอีันตราย - ปราศจากสารเคมอีันตราย ตามขอ้กฏหมาย (ไม่มกีารระบุบนฉลาก GHS) เชน่ APEO, ฟอรม์าลดไีฮดแ์ละโลหะ
หนัก

ขอ้แนะนําในการใชง้าน

สําหรับการตกแต่งภายในเหมาะสําหรับพื�นผวิใหม่และพื�นผวิที�ทาสี

พื�นผวิ

บนพื�นผวิไม ้

เอกสารขอ้มลูเทคนคิ

เฉดสี สขีาว

ปรมิาณเนื�อสโีดยปรมิาตร 39 ± 2 โดยปรมิาตร%

ขนาดบรรจุอาจแตกต่างกัน ขึ�นอยูก่ับความตอ้งการของตลาดในแต่ละประเทศขนาดบรรจุ

ขอ้มูลผลติภณัฑ์

ĀĹĐĦĳėĿĜ (flash point) ไม่มขี อ้มูล

ขอ้มูลการใชง้าน
หมายเหตุ

ใชง้านดว้ยความระมัดระวัง และกวนใหเ้ข า้กันกอ่นใชง้าน

วธิกีารปฏบิตังิาน

แปรง ลูกกลิ�ง เครื�องพ่นแบบธรรมดา หรอืเครื�องพ่นแบบสญุญากาศ.
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เอกสารขอ้มลูเทคนคิ

1

อตัราการปกคลุมพื�นที�ตอ่เที�ยว

อัตราการปกคลุมพื�นผวิขึ�นอยูก่ับความหนาของฟิลม์ส ีลักษณะ และความพรนุของพื�นผวิ ความบกพรอ่งของพื�นผวิ รวมถงึอณุหภูม ิและการสญู
เสยีระหวา่งการใชง้าน

ทางทฤษฏี 137.8 - ตรม./

ลติร
ตรม./

ลติร

ความหนาฟิลม์ที�ระบุเป็นค่าเฉลี�ยที�ไดจ้ากการคํานวณ

เปียก 77 128- µm

แหง้ 30 50 µm-µm

µm

ความหนาของฟิลม์สตีอ่เที�ยวที�แนะนํา

ตวัทําละลาย

นํ�าสะอาด

การเจอืจาง

สามารถใชง้านไดท้ันทหีลังการกวนใหเ้ข า้กัน  หากจําเป็นตอ้งผสมนํ�าใหเ้ตมิไดไ้ม่เกนิ 5%

เง ื�อนไขระหวา่งการทํางานสี

อณุหภูมขิองพื�นผวิไม่ควรตํ�ากวา่ 10 องศาเซลเซยีส และตอ้งสงูกวา่จุดนํ�าค า้งของอากาศอย่างนอ้ย 3 องศาเซลเซยีส สําหรับบรเิวณที�มพีื�นที�
จํากัด ตอ้งแน่ใจวา่มกีารระบายอากาศดพีอสําหรับการแหง้ตัวของฟิลม์สี

ระยะเวลาในการแหง้ตวั

ระยะเวลาในการแหง้ตัวโดยทั�วไปสัมพันธก์ับการระบายอากาศ อณุหภูม ิความหนาของฟิลม์ส ีและจํานวนชั �นของฟิลม์ส ีขอ้มูลที�ปรากฏในตาราง
อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขต่อไปนี�
การระบายอากาศที�ด ี(ในพื�นที�เปิดโล่ง หรอืมรีะบบระบายอากาศที�ด)ี

ความหนาของฟิลม์สตีามที�แนะนํา
เป็นการแหง้ตัวที�การทาชั �นเดยีวบนพื�นผวิที�ไม่มปีฏกิรยิา
ขอ้มูลนี�ใชเ้ป็นแนวทางในการทํางานเทา่นั�น ระยะเวลาในการแหง้ตัว และระยะเวลากอ่นการทาทับชั �นถัดไปอาจนอ้ยกวา่ หรอืมากกวา่ที�ระบุ ขึ�นอยู่
กับปัจจัย และสิ�งแวดลอ้มต่างๆ หลายประการ เชน่ ความหนาของฟิลม์ส ีการถ่ายเทอากาศ ความชื�น ระบบสทีี�ใช ้เป็นตน้
1. ขอ้มูลนี�สําหรับการทาทับดว้ยสรีะบบเดยีวกันเทา่นั�น
2. ในกรณีที�ต อ้งทาหลายเที�ยว ระยะเวลาในการแหง้ตัวขึ�นอยูก่ับจํานวนชั �น ลําดับ และความหนาฟิลม์สขีองการทํางานในชั �นที�แลว้
3 . พื�นผวิตอ้งแหง้ สะอาด ปราศจากสิ�งปนเปื�อนต่างๆ กอ่นการทํางานสใีนชั �นถัดไป

ความชื�นสมัพทัธ ์50%

ระยะเวลาในการแหง้ตวัที�ผวิหนา้
(แหง้สมัผสั)

4 h 45 min

ระยะเวลาในการแหง้แข็ง 16 h 4 h 2.5 h

0.5 h

ระยะเวลาแหง้ทาทบัได,้ นอ้ยที�สุด 16 h 4 h 2.5 h

อณุหภมูขิองพื�นผวิ 10 °C 23 °C 40 °C

วธิกีารใชง้าน

การเตรยีมพื�นผวิ

พื�นผวิตอ้งแหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่น จาระบ ีหรอืสารอื�นๆ แนะนําใหข้ัดเบาๆ ดว้ยกระดาษทราย จากนั�นปัดฝุ่นผงออกใหเ้กลี�ยงเกลา เพื�อ
ประสทิธภิาพที�ด ีควรรองพื�นดว้ย มาเจสตกิ ไพรเมอร ์สําหรับงานไม ้และขอบบัว 1 เที�ยว ทาทับดว้ย มาเจสตกิ สพุรมี ฟินชิ 2 เที�ยว และตอ้งใช ้
ในปรมิาณมากกวา่ในกรณีที�ทาบนพื�นผวิขรขุระ ชาํระลา้งคราบนํ�าที�เกดิจากการขัดเคลอืบเงา ดว้ยนํ�ายาทําความสะอาด หรอืนํ�าร อ้นผสมผงซัก
ฟอก กอ่นทาสรีองพื�น มาเจสตกิ ไพรเมอร ์สําหรับงานไม ้และขอบบัว

ระบบสทีี�แนะนํา
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เอกสารขอ้มลูเทคนคิ

1

รองพื�น
Majestic Primer (Wood and Trims) : 1 เที�ยว
สําหรับไมส้เีขม้แนะนําใหใ้ชส้รีองพื�น 2 ชั �นเพื�อใหไ้ดคุ้ณสมบัตกิารปกป้องที�ดี

สทีบัหนา้

Majestic Supreme Finish Gloss : 2 
Majestic Supreme Finish Silky Matt : 2 

การจดัเก็บ

ผลติภัณฑจ์ะตอ้งจัดเก็บตามขอ้กําหนด ควรเก็บในที�แหง้ เย็น และมกีารถ่ายเทอากาศที�ด ีไม่ควรเก็บในที�ร อ้น และไม่ใหถู้กแสงแดดโดยตรง ควร
ปิดฝาใหแ้น่นตลอดเวลา

ขอ้มูลสุขภาพและความปลอดภยั
กรุณาศกึษาขอ้ควรระวังที�ตดิไวบ้นบรรจุภัณฑก์อ่นการใชง้าน

เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของผลติภัณฑน์ี�ไดร้ับการเผยแพรแ่ลว้
รายละเอยีดเกี�ยวกับสขุภาพ และความเสี�ยงจากการใชผ้ลติภัณฑ ์ระบุไวใ้นเอกสารขอ้มุลความปลอดภัย ดังนี�
การปฐมพยาบาล ตามขอ้ 4
การใชง้าน และการจัดเก็บ ตามขอ้ 7
การขนสง่ ตามขอ้  14

กฏหมาย และขอ้บังคับ ตามขอ้ 15

การสงวนสทิธิ�เรยีกรอ้ง
รายละเอยีดในเอกสารขอ้มูลทางเทคนคินี�เป็นขอ้มูลที�ไดม้าบนพื�นฐานความรูจ้ากการทดลองในหอ้งปฏบิัตกิาร และจากประสบการณ์ที�ผ่านมา
อย่างไรกต็ามผลติภัณฑไ์ดถู้กนําไปใชใ้นภาวะต่างกัน  บรษัิทฯ จงึสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสนิคา้เทา่นั�น ผลติภัณฑอ์าจมคีวามแตก
ต่างกันทั �งนี�เพื�อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการในแต่ละประเทศ โจตันขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ผูใ้ชค้วรปรกึษาโจตันสําหรับเกี�ยวกับคําแนะนําในการใชง้านผลติภัณฑใ์หต้รงกับความตอ้งการ

หากมขีอ้ความที�ไม่สอดคลอ้งกันเนื�องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี� ใหย้ดึถอืฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสําคัญ
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